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@ Stand dar Technik: Offentliches Fernsprechnetz (KN1) 
wird furTelefon-Gesprache aber auch fur DatenfernQbertra- 
gung genutzt. 

Technisches Problem: Differenzierte Vergebuhrung fur spe- 
zlelle Varwendungen (z. B.: zur Datenubertragung) einer 
Fernsprech- Verbindung. 

Grundgedanke: Nutzungsart einer Verbindung wird durch 
Analyse des Netzzugangs (ACC1 bis ACC4) der Verbindung 
ermittelt und die Vergebuhrung entsprechend der Nutzungs- 
art durchgefuhrt. 

Losung: Bairn Verbindungsaufbau wird die Zieladrasse einer 
Verbindung dahlngehend enalysiert, ob es sich um einen 
Zugangspunkt zu einem Multi-Medta-Dienst (SERV) oder zu 
elnem Datannetz (KN2 f KN3) handelt. Entsprechend der 

s Nutzungsart wird ein spazialler Tar if fur die Vergebuhrung 

f verwendet. 

* Vorteile: - Fdrderung spezlellar Dienste moglich. 
% - Keine datenschutzrachtlichen Bedenken. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung 
von GebQhren fur Verbindungswege in einem Telekom- 
munikationsnetz nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, 
eine Vermittlungsstelle nach dem Oberbegriff von An- 
spruch 7, ein Telekommunikatiorisnetz nach dem Ober- 
begriff von Anspruch 10 und ein Verfahren zum Betrei- 
ben eines Telekommunikationsrietzes nach dem Ober- 
begriff von Anspruch 1 1. 

Telekommunikationsnetze werderj in zunehmenden 
MaBe nicht nur fur Fernsprechverbindungen, sondern 
auch fur Datenverbindungen genutzt In vielen Fallen 
wird hierbei das Offentliche Femsprechnetz als Zu- 
gangsnetz fur von einer Vielzahl yon von Service-Provi- 
dern angebotenen reinen Datennetze verwendet Diese 
Verwendung bietet sich insbesondere aufgrund der 
grofiflachigen Ausdehnung des Offentlichen Fern- 
sprechnetzes an. 

Die Erfindung geht nun von der heute ublichen Ver 
gebuhrung von Verbindungen in der oben beschriebe- 
nen Kommunikationsumgebung aus. Datenverbindun- 
gen im Femsprechnetz werden hierbei wie "ganz nor- 
male" Fernsprechverbindungen vergebuhrt 

^ Diese Vergebuhrung wird beispielsweise in dem Ka- 
pitel "113.4 Fernvermittlungssystem" des Buches Grund- 
lagen der Vermittlungstechnik von G. Sigmund, heraus- 
gegeben vom R.V. Deckers Verlag, G. Schenk, Heidel- 
berg, 1991, auf den Seiten 92-94 beschriebea 

Von Umwertern, die in einer Knot en vermittlungsstel- 
le angesiedelt sind, wird der Leitweg einer Verbindung 
und die diesem Leitweg zugeordnete GebQhrenzone 
bestimmt. Aus diesen Daten werden sodann die Zahlim- 
, pulse mittels eines Zahlimpulsgebers erzeugt und die 
GebQhren fiir die Verbindung berechnet Als zusatzli- 
che Parameter gehen in diese Berechnung die Dauer der 
Verbindung und tarifabhangige GrdBen wie beispiels- 
weise die Tageszeit ein. 

Diese Art der VergebQhrung hat den Nachteil, daB sie 
den speziellen Erfordernissen der Vergebuhrung von 
Datendiensten nicht gerecht werden kann. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine 
diff erenziertere Vergebuhrung zu ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren zur 
Ermittlung von Gebiihren fur Verbindungswege in ei- 
nem Telekommunikationsnetz nach der Lehre von An- 
spruch 1, sowie durch eine Vermittlungsstelle und ein 
Telekommunikationsnetz nach der Lehre von Anspruch 
7 bzw. 10 und durch ein Verfahren zum Betreiben eines 
Kommunikationsnetzes nach der Lehre von Anspruch 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB 
Verbindungen, die auf unterschiedlicher Weise genutzt 
werden, auch unterschiedliche Anforderungen an die 
Vergebuhrung stellen. Der Grundgedanke der Erfin- 
dung ist, die Nutzungsart einer Verbindung mittels einer 
Analyse des Netzzugangs der Verbindung zu ermitteln 
und die anschlieBende VergebQhrung entsprechend der 
ermittelten Nutzungsart durchzufuhren. 

Soil beispielsweise eine Verbindung zu einem Netz- 
zugangspunkt eines Datennetzes aufgebaut werden, so 
ist daraus erkennbar, daB diese Verbindung als Daten- 
verbindung benutzt werden soli. Fur diese spezielle 
Nutzung wird bei der Vergebuhrung beispielsweise eine 
geringere Gebuhr als bei einer Nutzung als Fernsprech- 
verbindung berechnet. 

Mogliche Nutzungsarten einer Verbindung, die mit- 
tels des erfindungsgemaBen Verfahrens erkannt und die 



sodann mittels Sondertarifen vergebuhrt werden sind 
beispielsweise eine Nutzung als Daten- Verbindung, 
Multi-Media- Verbindung oder Video -on- Demand- Ver- 
bindung. Es ist auch moglich, mittels der Erfindung Ver- 
5 bindungen zu Sozialdiensten, zu bestimmten Teilneh- 
mergruppen, beispielsweise Studenten, Fax- Verbindun- 
gen oder Bildfernsprechverbindungen mittels Sonderta- 
rifen zu vergebuhren. In diesem Fall ware jedoch der 
technische Aufwand aufgrund der Vielzahl solcher 
io Netzzugange h6her anzusetzen. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteranspru- 
chen zu entnehmen. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daB eine 
Vielzahl von speziellen Tarifen in Abhangigkeit von der 
15 Nutzungsart einer Verbindung angeboten werden kon- 
nen. Hierdurch ist es beispielsweise moglich, die Attrak- 
tivitat bestimmter Nutzungsarten zu erhdhen. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, daB zur Be- 
stimmung der Nutzungsart keine Analyse der uber die 
20 Verbindung ubertragenen Daten durchgefiihrt werden 
muB. Die erfindungsgemaBe Analyse der Nutzungsart 
einer Verbindung ist somit aus datenschutzrechtlichen 
Grunden nicht zu beanstanden. 
Im folgenden wird die Erfindung anhand dreier Aus- 
25 fuhrungsbeispiele unter Zuhilfenahme der bei iiegenden 
Zeichnungen weiter erlautert: 

Fig. 1 zeigt eine symbolische Darstellung einer Kom- 
munikationsumgebung mit einem erfindungsgemaBen 
Telekommunikationsnetz. 
30 Fig. 2 zeigt eine Blockschaltbild einer erfindungsge- 
maBen Vermittlungsstelle fur ein erstes Ausfuhrungs- 
beispiel. 

Fig. 3 zeigt eine Blockschaltbild einer erfindungsge- 
maBen Vermittlungsstelle fur ein zweites Ausfuhrungs- 
35 beispiel. 

In dem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird die Durch- 
fuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens zur Ermitt- 
lung von GebQhren fur Verbindungswege in einem er- 
findungsgemaBen Telekommunikationsnetz aufgezeigt, 
40 das Qber eine erfindungsgemaBe Vermittlungsstelle ver- 
fugt. 

Fig. 1 zeigt drei Kommunikationsnetze KN1 bis KN3, 
funf Endgerate Tl bis T5, sechs Verrnittlungsstellen EX1 
bis EX6 und einen Dienstrechner SERV. 
45 Die Verrnittlungsstellen EX1 bis EX6 sind unterein- 
ander verbunden und bilden das Kommunikationsnetz 
KN1. Die Endgerate Tl und T2 sind mit der Vermitt- 
lungsstelle EX1, die Endgerate T3 und T4 mit der Ver- 
mittlungsstelle EX2 und das Endgerat T5 mit der Ver- 
so mittlungsstelle EX3 verbunden. Das Kommunikations- 
netz KN2 ist uber den Netzzugang ACC1 mit der Ver- 
mittlungsstelle EX5 und das Kommunikationsnetz KN2 
uber den Netzzugang ACC2 mit der Vermittlungsstelle 
EX6 verbunden. Das Kommunikationsnetz KN3 ist 
55 uber den Netzzugang ACC3 mit der Vermittlungsstelle 
EX6 verbunden. Der Dienstrechner SERV ist uber den 
Netzzugang ACC4 mit der Vermittlungsstelle EX3 ver- 
bunden. 

Die Endgerate Tl bis T5 sind Fernsprechendgerate, 
60 beispielsweise Telefone. Bei dem Endgerat T2 handelt 
es sich urn ein Endgerat, welches das Kommunikations- 
netz KN1 fur die Ubertragung von Daten benutzt Ein 
solches Endgerat ist beispielsweise ein mit einem Mo- 
dem ausgestatteten Computer. 
65 Das Kommunikationsnetz KN1 stellt das Offentliche 
Femsprechnetz dar. Es ist jedoch auch moglich, daB es 
sich bei dem Kommunikationsnetz KN1 um ein anderes 
Kommunikationsnetze handelt, das zur Obertragung 
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yon Sprache und Daten geeignet ist. Es kann sich bei 
ihrn beispielsweise um ein Mobilfunknetz oder das Netz 
eines privaten Anbieters von Telekommunikationsdien- 
sten handeln. 

Die Kommunikationsnetzen KN2 und KN3 sind fQr 
die Obertragung von Daten ausgelegten Netzen. Ein 
solches Netz ist beispielsweise ein BTX-Netz, aber auch 
ein Computer-Netz wie beispielsweise INTERNET. Der 
Zugang zur den Kommunikationsnetzen KN2 und KN3 
wird iiber die Vermittlungsstellen EX5 und EX6 ermog- 
licht, die so die Netzzugangsfunktionen fur die Kommu- 
nikationsnetzen KN2 und KN3 bereitstellen. 

Der Dienstrechner SERV stellt einen mit entspre- 
chend peripheren Komponenten aiisgestatteten Rech- 
ner dar, der Multi-Media-Dienste im Kommunikations- 
netz KN1 anbietet Es ist auch moglich, da3 der Dienst- 
rechner SERV andere Dienste, insbesondere Daten- 
Dienste wie beispielsweise e-mail-Dienste anbietet 

Die Vergebuhrung von Datendiensten wird im fol- 
genden beispielhaft anhand des Aufbaus einer Verbin- 
dung von dem Endgerat T2 zum Kommunikationsnetz 
KN3 beschrieben: 

Auf Grund der Verbindungsanforderungen des Endge- 
rates T2 wird ein Verbindungsweg vom Endgerat T2 
Qber die Vermittlungsstelle EX6 zum Kommunikations- 
netz KN3 aufgebaut. Diese Verbindungsanforderung 
enthalt hierbei die Bezeichnung des Netzzuganges 
ACC3 als Zieladresse. Aus der Analyse dieser Zieladres- 
se des Verbindungswunsches erkennt das Kommunika- 
tionsnetz KN1, daB es sich bei der aufzubauenden Ver- 
bindung um eine als Datenverbindung genutzte Verbin- 
dung handelt Bei der Vergebuhrung wird so ein einer 
Datenverbindung entsprechenderTarif verwendet 
t Es ist auch moglich, zur Ermittlung der Nutzungsart 
einer Verbindung nicht die Zieladresse beim Verbin- 
dungsaufbau, sondern ganz allgemein den Netzzugang 
der Verbindung zu analysieren. Unter Netzzugang wer- 
den hierbei die beiden Punkte verstanden, an denen eine 
Verbindung das Kommunikationsnetz KN1 verlaBt, 
z. B. einTeilnehmeranschluB und ein Netzzugangspunkt 40 
zu einem anderen Netz. 

Es ist auch mdglich, den Netzzugang bei bestehen 
einer Verbindung oder bei Abbau einer Verbindung zu 
analysieren. 
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Weiter 1st es moglich, daB die GebOhrenberechnung 45 den kana 



und eine Datenbank DB i auf. 

Die Analyseeinrichtung ANALY analysiert die in ei- 
ner Verbindungsanforderung enthaltenen Zieladresse 
und ermittelt, ob es sich um eine einer speziellen Nut- 
zungsart zugeordneten Zieladresse handelt Hierfiir 
greift die Analyseeinrichtung ANALY auf die Daten- 
bank DB1 zu, in der Zieladressen, d h. Netzzugange, 
und die diesen jeweils zugeordnete spezielle Nutzungs- 
art abgespeichert sind. So sind beispielsweise in der Da- 
tenbank DB1 die den Netzzugange ACC1 bis ACC3 
entsprechenden Zieladressen die Nutzungsart Daten- 
verbindungen zugeordnet und der dem Netzzugang 
ACC4 entsprechende Zieladresse die Nutzungsart Mul- 
ti-Media- Verbindung zugeordnet. 

Die Steuereinrichtung CONTR empfangt von der 
Steuerung der Vermittlungsstelle EX1 die in einer Ver- 
bindungsanforderung enthaltenen Zieladresse N, sendet 
die Zieladresse N an die Analyseeinrichtung ANALY 
und bestimmt aus der daraufhin von der Analyseeinrich- 
tung ANALY empfangenen Nutzungsart USE und son- 
stigen.Parametern einen der Verbindung zuzuordnen- 
den Tarif TAR. Sonstige Parameter sind ubliche Para- 
meter fur die Bestimmung eines Tarifs, wie beispielswei- 
se Gebuhrenzone oder Tageszeit. Diesen ermittelten 
Tarif TAR sendet sie sodann an den Gebuhrenrechner 
BILL. 

In einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel wird ein alter- 
nativer Aufbau der Tarifierungseinrichtung RATE er- 
iautert 

Fig. 2 zeigt eine alternative Tarifierungseinrichtung 
RATE' mit einer Datenbank DB2/der Analyseeinrich- 
tung ANALY und zwei Steuereinrichtungen CONTR1' 
und CONTR2'. Die Steuereinrichtung CONTR1 sendet 
die Zieladresse N an die Analyseeinrichtung ANALY, 
die daraus die Nutzungsart USE der Verbindung be- 
stimmt und an die Steuereinrichtung CONTR2' weiter- 
reicht Die Steuereinrichtung CONTR2' bestimmt aus 
der Nutzungsart USE einen Gebiihrenabzug DIS. Der 
Gebuhrenabzug DIS wird hierbei mittels Zugriff auf die 
Datenbank DB2 bestimmt, in der jeder Nutzungsart ein 
Gebuhrenabzug zugeordnet ist. 

Es ist jedoch auch mSgiich, daB nur fQr eine bestimm- 
te Nutzungsart eine konstanter Gebiihrenabzug erfolgt 
und somit auf einen Datenbankzugriff verzicbtet wer- 
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erst bei der Gebuhrennachbearbeitung durchgefuhrt 
wird. 

Die Analyse der Zieladresse und die Vergebuhrung 
der Verbindung wird von der Vermittlungsstelle EX1 
durchgefuhrt. Bei der Vermittlungsstelle EX1 handelt es 
sich um diejenige Vermittlungsstelle, der das Endgerat 
T2 zur Vergebuhrung zugeordnet ist 

Es ist auch moglich, daB die Analyse des Netzzugangs 
nicht von der Vermittlungsstelle EX1 sondern von einer 
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Der Gebuhrenabzug DIS wird an den GebGhrenrech- 
nerBILL ubermittelt 

Die Steuereinrichtung CONTR 1 ermittelt den Tarif 
fQr eine Verbindung unabhangig von dessen Nutzungs- 
art allein in Abhangigkeit von den Ublichen Parametern 
und sendet den so ermittelten Tarif TAR' an den Ge- 
buhrenrechner BILL. 

Der Gebuhrenrechner BILL berechnet nun die Ge- 
buhren fur die Verbindungen entsprechend des Tarifes 



KN1 durchgefuhrt wird. Insbesondere die Durchfuh- 
rung durch die Vermittlungsstelle EX6 ist vorteilhaft, da 
diese den Zugangspunkt zum Kommunikationsnetz 
.KN3 bereitstellt. 

Fig. 2 zeigt die Vermittlungsstelle EX2 und einen Ge- 
bQhrenrechner BILL Die Vermittlungsstelle EX2 ent- 
halt eine Tarifierungseinrichtung RATE, die Gebuhren- 
daten an den Gebuhrenrechner BILL sendet. 

Der Gebuhrenrechner BILL ist fur die Speicherung 
der Gebuhrendaten derTeilnehmer so wie fur die Erstel- 
lung der GebQhrenrechnung zustandig. 

Die Tarifierungseinrichtung RATE weist eine Steuer- 
einrichtung CONTR, eine Analyseeinrichtung ANALY 
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Es ist auch mQglich, simtliche oder ein Teil der Funk- 
tionen der Tarifierungseinrichtung RATE oder RATE' 
mittels einer IN-Architektur (IN « Intelligent Net- 
work) bereitzustellen. 

In einem dritten Ausfuhrungsbeispiel wird ein weite- 
res erfindungsgemaBes Verfahren zur Ermittlung von 
GebQhren fur Verbindungen im Telekommunikations- 
netz KN1 nachFig. 1 erlautert 

Die Nutzungsgebuhren fQr das Kommunikationsnetz 
KN3 werden dem Nutzer nicht separat in Rechnung 
gestellt, sondern die Gebuhren werden beispielsweise 
ilber einen Kiosk-Mechanismus an das Kommunika- 
tionsnetz KN1 weitergeleitet, in dem sodann die Ge- 



DE 195 35 

5 

buhrenabrechnung fur beide Kommunikationsnetze 
KN1 und KN3 erfolgt Erhait das Kommunikationsnetz 
KN1 nun vom Kommunikationsnetz KN3 Gebiihren 
eines Teilnehmers zur Abrechnung ubermittelt, so fuhrt 
sie einen Gebuhrenabzug bei diesen Gebuhren durch. 5 
Es ist auch alternativ mdglich, daB in Zusammenhang 
mit einer derartigen Gebuhrenabrechnung eine gerin- 
gere DienstnutzungsgebQhr berechnet wird. Dadurch 
wird erreicht, daB die fur die Verbindungskosten im 
Kommunikationsnetz KN1 in Rechnung gestellten Ge- i 0 
bQhren automatisch um diesen Gebuhrensatz verringert 
werden. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Ermittlung von Gebuhren fiir Ver- 15 
bindungswege in einem Telekommunikationsnetz 
(KN1), dadurch gekennzeichnet, daB die Nut- 
zungsart (USE) einer Verbindung durch Analyse 
des Netzzugangs (N) der Verbindung ermittelt 2 o 
wird und daB die Vergebuhrung von Verbindungen 
entsprechend der ermittelten Nutzungsart (USE) 
durchgeftihrtwird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Multi-Media-Nutzung der Ver- 25 
bindung als Nutzungsart (USE) ermittelt wird, 
wenn der Netzzugang (N) der Verbindung als 
Netzzugang (ACC4) eines Multi-Media-Dienstes 
(SERV) analysiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB eine Nutzung zur Datenubertragung 
als Nutzungsart (USE) ermittelt wird, wenn der 
Netzzugang (N) der Verbindung als Netzzugang 
(ACC1 bis ACC3) zu einem Datennetz (KN2, KN3) 
ermittelt wird. 35 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Nutzungsarten Tarife zugeordnet 
werden, daB aus der ermittelten Nutzungsart (USE) 
einer Verbindung der zugeordnete Tarif (TAR) be- 
stimmt wird und daB mittels dieses Tarifs (TAR) 40 
eine Gebuhr fur die Verbindung berechnet wird 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekerui- 
zeichnet, daB bei der Vergebuhrung einer Verbin- 
dung em Gebuhrenabzug (DIS) durchgefuhrt wird, 
wenn eine spezielle Nutzungsart (USE) der Verbin- 45 
dung ermittelt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei der Vergebuhrung ein Gebuhren- 
abzug bei Dienst-Gebiihren durchgefuhrt wird, 
wenn die Dienst-Gebiihren einer Verbindung zuge- 50 
ordnet sind, fur die eine spezielle Nutzungsart er- 
mittelt wurde. 

7. Vermittlungsstelle (EXl bis EX6) fur ein Tele- 
kommunikationsnetz (KN1), dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vermittlungsstelle (EXl) mit einer 55 
Analyse-Einrichtung (ANALY) zur Analyse der 
Nutzungsart (USE) einer Verbindung mittels des 
Netzzugangs (N) der Verbindung und mit einer 
Steuereinrichtung (CONTR, CONTR1', CONTR2') 
versehen ist, die so ausgestaltet ist, daB sie die Ver- 6 o 
gebuhrung von Verbindungen entsprechend der er- 
mittelten Nutzungsart (USE) veranlaBt 

8. Vermittlungsstelle (EXl) nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Vermittlungsstelle 
(EXl) die fur die VergebQhrung der Verbindung 65 
zustandige Vermittlungsstelle ist 

9. Vermittlungsstelle (EX6) nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Vermittlungsstelle ' 
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(EX6) den Netzzugangspunkt eines Dienstes dar- 
stellt. 

10. Telekommunikationsnetz (KN1), dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Telekommunikationsnetz 
(KN1) mit Mitteln versehen ist, die so ausgestaltet 
sind, daB Gebuhren fur Verbindungswege, die 
durch das Telekommunikationsnetz (KN1) aufge- 
baut werden, mittels des Verf ahrens nach Anspruch 
1 ermittelt werden. 

11. Verfahren zum Betreiben eines Telekommuni- 
katibnsnetzes (KNl), dadurch gekennzeichnet, daB 
Netzzugangen (N) des Kommunikationsnetzes 
Nutzungsarten (USE) zugeordnet werden, daB 
durch Analyse des Netzzugangs (N) einer Verbin- 
dung die der Verbindung zugeordnete Nutzungsart 
(USE) bestimmt wird und daB die Vergebuhrung 
von Verbindungen entsprechend der ermittelten 
Nutzungsart (USE) durchgefuhrt wird. 
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